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Nw Disegnatore
_ PROFILATO IN ACCIAIO
0GGETTD: RISTRUTTURAZIONE DEL MUSEO CIMICO IN PA T I T . L >HO MQ ALA
PALAZZO AFFAITATI — 6° LOTTO ATORLOCCANT oA 20X 300K DA 4X80_mm SALDATO SULLA PROFILATO IN_ACCIAIO AUTOBLOCCANTI
PROGETTO ESECUTIVO — OATA vito ()Xt mm PARTE. SUPERIORE DA €0X130(N)¥4 rom
PARTICOLARI ESECUTIVI PROFILATI DI SETTNBRE
CONTORNO E DI SOSTEGNO DEI GRIGLIATI
O>_N_N>w__|_ SCALA Progetto N. STRATO DI SABBIA E D N R T I ] _ T L Tlatedl . L o T e STRATO DI SABBIA E
— — . 1:10 144D CEVERTO RREIRRIS R R RRRRIIIR TRRRIIIRE IR RZY  CMENTO
A termini di legge e vietata la riproduzione di questo disegno di cui ci riserviamo la proprietd
d PUTRELLA IN ACCIAIO  HEB 140 \.H_
GOCCIOLATOIO GOCCIOLATOIO N\ N GOCCIOLATOIO

TRAVE IN_ CEMENTO

ARMATO

PIASTRA IN ACCIAIO

DA 180X180X6 mm

GOCCIOLATOIO

CARATTERISTICHE BULLONI:
- FORI 18 mm

TRAVE IN CEMENTO
ARMATO

PAVIMENTAZIONE IN

PROFILATO IN_ ACCIAIO
DA 50X95(h)X4 mm CON PIATTO

PROFILATO IN ACCIAIO
— TASSELLI M16 AD ANCORAGGIO CHIMICO AUTOBLOCCANTI DA 40X130(h)X& mm DA 4X80 mm SALDATO SULLA
CARATTERISTICHE BULLONI: CON BARRA FILETTATA IN ACCIAIO INOX PARTE SUPERIORE
— FORI 18 mm E DADO DI CHIUSURA tipo HVU con
— TASSELLI M16 AD ANCORAGGIO CHIMICO HAS-R — CLASSE 8.8
CON BARRA FILETTATA IN ACCIAIO INOX STRATO DI SABBIA E — L1 — i
i . h . ‘a - i A. N . N AA ... . ..... o L] 4 “.
E DADO DI CHIUSURA tipo HVU con CEMENTO . 4 e d 3y
HAS-R — CLASSE 8.8
Te)
~ PUTRELLA IN ACCIAIO HEB 140
COCCIOLATO0 PIASTRA IN_ACCIAIO PUTRELLA IN_ACCIAIO
DA 180X180X6 mm SCOSSALINA CARATTERISTICHE BULLONI: HEE 140
TRAVE IN CEMENTO
ARMATO — FORI 18 mm SEDE RICAVATA NEL COSCIALE |
— TASSELLI M16 AD ANCORAGGIO CHIMICO PER PASSAGGIO PUTRELLA HEB 140 |
_ m” WH—” — m — H_”_ _ \ UH—” >_ — m WH_” _ H_”>_ _ \ CON BARRA FILETTATA IN ACCIAIO INOX _
E DADO DI CHIUSURA tipo HVU con |
HAS-R — CLASSE 8.8 |
|
_
MURO IN CEMENTO
PAVIMENTAZIONE IN ARMATO
| PUTRELLA IN ACCIAIO SROFILATO N ACCIAID AUTOBLOCCANTI
| HEB 140 DA 40X130(h)X4 mm
|
|
_ \
_ 1 11 1 STRATO DI SABBIA E
| a N S e T S S CEMENTO
| PROFILATO IN ACCIAIO
_ -® @ DA 50X70(h)X4 mm CON PIATTO
CARATTERISTICHE BULLONI: .\“\\ DA 4X80 mm SALDATO SULLA
— FORI 18 mm _ \ ,/ PARTE SUPERIORE
— TASSELLI M16 AD ANCORAGGIO CHIMICO |
CON BARRA FILETTATA IN ACCIAIO INOX _ GOCCIOLATOIO GOCCIOLATOIO ke s
) _ PIASTRA IN ACCIAIO
HAS-R — CLASSE 8.8 | TRAVE IN CEMENTO
| ARMATO
|
[
|
|
|
|
C—
L SEZIONE LONGITUDINALE GRIGLIATO
SALDATURA
10
FLETTRODO EF44
PROFILATO IN ACCIAIO
DA 40X150(h)X4 mm
PROFILATO IN ACCIAIO
DA 50X95(h)X4 mm CON PIATTO
mmopﬁmomﬂ%mﬁm PROFILATO IN ACCIAIO DA 4X80 mm SALDATO SULLA mmomuﬁmomﬂvmwﬁ_m
DA 50X95(h)X4 mm PARTE SUPERIORE
PROFILATO IN ACCIAIO
DA 50X70(h)X4 mm
STRATO DI SABBIA £ ——————rr————— —— — AL —— T+ —————— STRATO DI SABBA E
CEMENTO ST ST S5 PUTRELLA IN ACCIAIO T | | ~STSe TS S ST ST CEMENTO
_I_mw Amo /0 [ —— ] % _ LI .
[Te) N
© o . ®
SIASTRA N ACCIALD B A.?Aw & PIASTRA IN ACCIAIO M@
SCOSSALINA G — SCOSSALINA _~
\ S DA 180X220X6 mm o | \ DA T80XT80X6 mm —e /
PIASTRA DI CHIUSURA IN_ACCIAIO PUTRELLA IN ACCIAI
SOLAIO IN CEMENTO IN SOMMITA_ DEL PILASTRO HEB 140 SOLAIO IN CEMENTO
>_N7\_>._.O m_u_mwmomm mo mm >m_,\_>._.o

PUTRELLA IN ACCIAIO
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ARMATO | P ARMATO

| T CARATTERISTICHE BULLONI:

T — FORI 18 mm

e — TASSELLI M16 AD ANCORAGGIO CHIMICO

CON BARRA FILETTATA IN ACCIAIO INOX
E DADO DI CHIUSURA tipo HVU con
HAS—R - CLASSE 8.8
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| HEA 220
|||||||||||||||||||||||||||||| DOPPIA PIASTRA IN ACCIAIO | N 0% % % %6 % % % % TN

DA 300x300x10_mm DI CUI _
UNA_CON_TIRAFONDI DA |
ANNEGARE NELLA PLATEA DI _
FONADAZIONE_E_UNA SALDATA |
AL PILASTRO |

|

|

(-

|
{_\'4 BULLONI
| || TIRAFONDI #18mm




