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Impianti Elettrici e di llluminazione
Servizi integrati per I'industria
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Casalmaggiore, Piazza San Francesco, 4

Part. IVA 00409370194
Cod. Fisc. FRR VNI 51717 D150M

COMMITTENTE: COMUNE DI CREMONA Tav. N, [ [PoREes T
Settore Lavori Pubblici 13
e Programmazione Opere Pubbliche
H w |> Disegnatore
OGGETTO: RISTRUTTURAZIONE DEL MUSEO CIVICO IN PA
PALAZZO AFFAITATI — 6° LOTTO
PROGETTO ESECUTIVO - DATA Visto
PIANTA E SEZIONE LOCALE GRUPPO SETTEMERE
ELETTROGENO E LOCALE CISTERNA
SCALA Progetto N.
s . o . . 1:25 144D
A termini di legge e  vietata la riproduzione di questo disegno di cui ci riserviamo la proprietd
E Estintore portatile omologato a polvere
da Kg. 6 di classe 55A-233B-C
Cartello indicante I'estintore portatile
Y Pulsante di sgancio tensione generale
W@ Cartello indicante il pulsante di sgancio tensione generale
Allarme ottico—acustico per segnalazione avarie gruppo
elettrogeno
Leva a strappo per intercettazione combustibile
Cartello indicante la leva a strappo di intercettazione
del combustibile
m Cartello indicante il deposito olio combustibile
e Cartello indicante il locale gruppo elettrogeno
Ve e Cartello indicante il divieto d’accesso agli estranei
,_mm%mwm%m Cartello indicante il divieto di fumare ed usare fiamme libere
el 8 o Cartello indicante il divieto di usare acqua in caso di incendio
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permanente da 0,8 mq

LOCALE TECNICO
CHILLER E U.TA.
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CORTILE
(spazio scoperto)
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porta in ferro completamenta grigliata

griglia di aereazione

con dispositivo di autochiusura

porta in ferro cieca

con dispositivo

di autochiusura
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permanente da 0,96 mq
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Tubo di carico ad h = 0.30 m

dal piano di calpestio in

apposita nicchia chiusa

Tubo di sfiato con terminale tagliafiamma

ad h = 2,50 m dal piano di calpestio

(incassato nella muratura tranne curva

finale e fungo in plastica)

LOCALE CISTERNA

AL SERVIZIO

DEL GRUPPO

ELETTROGENO

NUOVA CISTERNA DI
GASOLIO DI CAPACITA

PARI'A 2 mc

solaio in C.A.

St /ZIONE A—A

gettato in opera

Tubo di sfiato 1"1/4

ESTERNO

tubo di carico 2"1/2

pavimentazione

cortile

13
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LOCALE TECNICO
CHILLER E U.T.A.

muro in CA.
gettato in opera

fascia di intonaco
idrofugo h = 20 cm
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muro in C.A.
gettato in opera

282

fascia di intonaco

idrofugo h = 20 cm

platea in C.A.

guaina impermeabile + strato di calcestruzzo

soglie rialzate h = 20 cm

di protezione da cm J

quaina impermeabile + strato di calcestruzzo

PARTICOLARE PORITE

INTERNO
LOCALI
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CORTILE

:

di protezione da cm 3

sella in c.a.

TERRAPIENO

uaina impermeabile + strato di calcestruzzo

di protezione da cm 3




