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Disegnatore

A termini di legge e’ vietata la riproduzione di questo disegno di cui ci riserviamo la proprietd

PALAZZO AFFAITATI — 6 LOTTO PA

PROGETTO ESECUTIVO — SCHEMA IMPIANTO | oama Visto

SMALTIMENTO ACQUE BIANCHE LOCALI OTTOBRE

INTERRATI E SCHEMA GENERALE PLUVIALI E [ 2006

FOGNATURE CORTILE VERSO VIA FAERNO SCALA Progetto N.
1:50 144D
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Pozzetto realizzato nella platea di fondazione con pompa
sommergibile Wilo mod. TP—R 10/50 M monofase — 750 W

Pozzetto di ispezione

Tubo interrato in polietilene AD—PN 12.5 DN 63

Tubo interrato in PVC di collegamento alla

fognatura esistente — diametro mm 200
Tubo interrato in PVC — diametro mm 100
Tubo interrato in PVC — diametro mm 160
Montante

Sifone in PVC di diametro pari al tubo

- PROGETTO NUOVI LOCALI -
- PIANO INTERRATO -

Yt el

- SEZIONE POZZETTO 1 -

Tubo di collegamento da pozzetto con

pompa sommergibile — DN 63

- SCALA 1:20 -

Tubo di collegamento dal
pluviale esistente— & 100

Jubo di collegamento alla
fognatura esistente— & 160

- SEZIONE POZZETTO 2 -

- SCALA 1:20 -

Tubo di collegamento da pozzetto con

pompa sommergibile — DN 63

Tubo di collegamento alla

fognatura esistente con scarico
verso via Faerno— & 200

55

Tubo di collegamento dal
pozzetto 1— 160

SEZIONE POZZETTO CON POMPA SOMMERGIBILE

- SCALA 1:20 -

Tubo in polietilene

AD — PN 12,5 — DN 63

Pavimentazione

Giunto polietilene — acciaio

Tubo in acciaio zincato da 2”

Pompa sommergibile TP—-R 10/50 M \

Canalina di raccolta
_ acqua

R . AR

60

Tubo di collegamento dalla canalina

di raccolta acqua in PVC — 8100
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Fogna 9300

esistente spostata

Pluviale esistente

Pozzetto 3

(ispezionabile)

Fogna 9300

esistente spostata

FOGNATURA ESISTENTE

Pozzetto di ispezione

Pozzetto raccolta acqua con

pompa ad immersione
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REFRIGERATORE RECUPERATO —
DAL CORTILE ATTUALE . . =l e
AERMEC DA 164 KW Pozzetto sifonato di raccolta
serie RAX 732 acque cortile
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REFRIGERATORE RECUPERATO
DAL CORTILE ATTUALE
AERMEC DA 164 KW

serie RAX 732

(BIBLIOTECA 2)
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NUOVO
REFRIGERATORE
AERMEC DA
287 KW serie
RV1402"E"8

SERBATOIO ACQUA
REFRIGERATA
ZANI AR 3000
DA 3000 It.

Pendenza 1,57

Prosecuzione fogna #3500
esistente
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Pozzetto di ispezione

(ispezionabile)

Pozzetto di ispezione




